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RESTEZ TOUJOURS CONNECTÉ

Keor DC est le nouvel onduleur spécialement conçu
pour fournir de l’énergie aux dispositifs domestiques et
pour garantir la continuité de service, en cas de coupure
de l’alimentation, sur tous les appareils connectés à
Internet tels que modem, routeur, téléphones sans fil ou
VoIP.

Le design élégant et moderne et les dimensions ultra
compactes permettent à cet onduleur de s’adapter
parfaitement à l’environnement domestique y compris
au sein des espaces réduits.

La batterie aux ions de lithium d’une capacité de 2200 mAh
garantit une autonomie maximale de 90 minutes.

Keor DC est alimenté sur secteur (230 V) et grâce à
4 jacks d’alimentation différents fournis à cet effet,
il est compatible avec la plupart des routeurs et des
téléphones vendus dans le commerce.

Keor DC

DESIGN ÉLÉGANT
ET ULTRA COMPACT

TENSION DE SORTIE
SÉLECTIONNABLE
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Références Onduleurs

Puissance nominale
(W)

Autonomie
(Min)

Type de prise
d’alimentation

311080CH
960 908 101 25 bis 90 CH

n Caractéristiques

Caractéristiques Générales
Puissance active (W) 25

Entrée

Tension d’Entrée 100 / 240 Va.c.

Fréquence d’Entrée 47-63 Hz
Plage de la tension d’entrée 90 - 264 Va.c.

Sortie

Tension de Sortie 9 - 12 - 15 - 19 Vdc sélectionnables

Fréquence de sortie (nominale) 50/60 Hz
Batterie

Type Batterie Li-ion

Temps de charge (h) 3 (90% de la capacité)
Tension nominale 3,7 Vd.c.

Voyant indicateur
Batterie chargée Tous les voyants verts allumés

Batterie en charge Voyant vert, clignotement continu
(2 s ON / 0,5 s OFF)

Batterie déchargée Voyant vert, clignotement continu
(0,3 s ON / OFF)

Panne Clignotement de tous les voyants
(0,3 s ON / OFF)

Caractéristiques Mécaniques
Dimensions

 H x L x P (mm) 95 × 95 × 28.5

Poids Net (g) 300
Conformité

Certifications EN55022, IEC/EN 62368-1,
FCC: Classe B, UL/cULus

NOTE : les valeurs d’autonomie, exprimées en minutes, sont des estimations et peuvent varier en
fonctions des caractéristiques de la charge, des conditions de fonctionnement et de
l’environnement.

KEOR DC
Monophasé DC

KEOR DC
Monophasé DC

      5.5 x 2.1 mm

 4.75 x 1.7 mm

      5.5 x 2.5 mm

 3.5 x 1.35 mm

n CONNECTEURS D’ALIMENTATION

311080CH
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ASI POUR ARMOIRES
RACKS 19 POUCES
MURALES

Keor PDU

Keor PDU est la nouvelle ASI spécialement
conçue pour des installations dans des coffrets
et des armoires racks 19 pouces.
Son style PDU aux dimensions ultra compactes
permet d’avoir 8 prises en 2 unités racks seulement
ayant jusqu’à 15 minutes d’autonomie.
La solution 2 en 1 offerte par Keor PDU garantit:
- une basse consommation d’énergie
- une solution économiquement avantageuse
- plusieurs prises avec une protection complète
- une installation et maintenance frontale
- une fonctionnement silencieux
- davantage d’espace à l’intérieur du coffret
- une installation plus légère
- une simplicité de câblage et d’installation
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KEOR PDU
Monophasée VFD

KEOR PDU
Monophasée VFD

Références KEOR PDU BLANC
Puissance
nominale

(VA)

Puis-
sance
active
(W)

Autono-
mie

(Min.)

Type de
prise d’ali-
mentation

Nombre -
type

de prise de
sortie

Ports de
communi-

cation

310331CH
960 910 121 800 480 jusqu’à

15 CH 8 - IEC USB HID

KEOR PDU NOIR
Puissance
nominale

(VA)

Puis-
sance
active
(W)

Autono-
mie

(Min.)

Type de
prise d’ali-
mentation

Nombre -
type

de prise de
sortie

Ports de
communi-

cation

311017CH
960 910 021 800 480 jusqu’à

15 CH 8 - IEC USB HID

n Caractéristiques

Caractéristiques générales

Puissance nominale (VA) 800

Puissance active (W) 480

Entrée

Tension d’entrée 230 V

Fréquence d’entrée 45 - 65 Hz

Plage de la tension d’entrée 180 - 270 V

Sortie

Tension de sortie 220/230/240 V ±10 %

Fréquence de sortie
(nominale) 50/60 Hz ±1 %

Facteur de puissance 0,6

Batterie

Type VRLA - AGM sans entretien

Temps de recharge (h) 4 - 6 (90 % de la capacité)

Communication et Gestion

Communication USB

Écrans et Signaux 3 leds pour le contrôle en temps réel
de l’état de l’ASI

Caractéristiques Mécaniques

Dimensions H x L x P (mm) 88 x 440 x 150

Poids net (kg) 5,5

Conditions ambiantes

Température opérative (°C) 0 ÷ 40

Humidité relative (%) < 95 % (non condensée)

Indice de protection IP20

Niveau sonore à 1 m (dBA) ≤40 dB

Conformité

Certifications EN 62040-1, EN 62040-2,
EN 62040-3 (VFD)

REMARQUE : les valeurs d’autonomie en minutes sont estimées et peuvent varier en fonction des
caractéristiques de la charge, des conditions d’utilisation et de l’environnement.

PRISES STANDARD IEC

PANNEAU ARRIÈRE

INPUT

USB
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KEOR SP
Onduleurs pour les applications

de bureau et informatiques
de 600 à 2000 VA

La barre LED innovante est facile à
comprendre.
Le design Legrand vous permettra d'installer
Keor SP partout. L'AVR intégré garantira un
approvisionnement énergétique stable à vos
équipements informatiques pour en tirer le
meilleur parti. Protection complète : décharge,
surcharge, court-circuit, protection thermique.
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Keor SP
Onduleurs monophasés VI

Keor SP
Onduleurs monophasés VI

310183CH 310192CH

Références Onduleurs avec prise de sortie IEC
Puissance
nominale

(VA)

Puissance
active
(W)

Autonomie
(min)

Nb prises
standard

IEC

Ports de
communication

310180CH
960 912 001 600 360 jusqu’à 15 4 USB HID

310183CH
960 912 101 800 480 jusqu’à 15 4 USB HID

310186CH
960 912 201 1000 600 jusqu’à 10 6 USB HID

310189CH
960 912 301 1500 900 jusqu’à 10 6 USB HID

310192CH
960 912 401 2000 1200 jusqu’à 10 6 USB HID

REMARQUE : Les images se réfèrent au modèle Keor SP 800

n Caractéristiques
Caractéristiques
générales 310180CH 310183CH 310186CH 310189CH 310192CH

Puissance nominale (VA) 600 800 1000 1500 2000

Puissance active (W) 360 480 600 900 1200

Technologie Line Interactive VI

Forme d’onde Simulated SineWave

Caractéristiques d’entrée

Tension d’entrée 230 V ± 10%

Fréquence d’entrée 50-60 Hz +/- 5Hz

Gamme de la tension d’entrée 170 V-290 V

Caractéristiques de sortie

Tension de sortie 230 V ± 10%

Fréquence nominale 50/60 Hz +/-1Hz

Chargeur USB / tension - Type A/ 5 V

Communication et gestion

Écran et signalisations Deux boutons et une barre LED pour le
contrôle de fonctionnement de l’ASI en temps réel

Gestion à distance disponible

Caractéristiques mécaniques

Dimensions
H x L x P (mm) 120 x 138 x 330 148 x 173 x 380

Poids net (kg) 5 5,5 9 10,5 11,8

Conditions ambiantes

de fonctionnement (°C) 0 - 40°C

Humidité relative (%) < 95% sans condensation

Niveau sonore audible
à 1 m de l’unité (dBA) < 40

Certifications

Normes produit EN 62040-1, EN 62040-2

Prise IEC

Caractéristiques techniques
- Barre LED à 3 couleurs
- Bouton de silence
- AVR interne (régulateur de tension automatique)
- Port USB
- Prise de sortie disponibles en IEC

REMARQUE : Les valeurs d’autonomie en minutes sont estimées et peuvent varier en fonction
des caractéristiques de la charge, des conditions d’utilisation et de l’environnement.
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L'onduleur Legrand Keor SPE Tour est une
alimentation sans interruption avec technologie
line interactive et sortie sinusoïdale. Il fournit une
puissance nominale de 750 VA à 3000 VA, est géré par
un microprocesseur, est équipé d'un autodiagnostic
intégré et fonctionne à froid. La présence d'un
stabilisateur électronique (AVR) à l'intérieur de l'UPS
fournit aux charges connectées une protection efficace
contre toute interférence dans le réseau électrique.
La protection de l'alimentation du réseau la plus
intelligente et la plus efficace s'accompagne du
meilleur design esthétique.

Les principales caractéristiques :
• Taille compacte et poids réduit
• Fiable
• Écran LCD et navigation faciles à utiliser
• Pile remplaçable à chaud
• Nombre étendu de sorties programmables
• Options de communication avancées
• EPO
• Fonction ON/OFF télécommandée

ONDULEUR MONOPHASÉ

Keor SPE
Version Tower
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La présence d'un stabilisateur
électronique (AVR) à l'intérieur de
l'UPS fournit aux charges connectées
une protection efficace contre toute
interférence dans le réseau électrique.

Communication parfaite

La Keor SPE Tower est équipée d'une interface
intelligente de communication et peut être
connectée à un PC. Connexions USB et série RS232
et permet, grâce au logiciel gratuit, de surveiller le
fonctionnement et l'arrêt d'urgence des systèmes
d'exploitation Windows et Linux.

Écran LCD simple d’utilisation
Le panneau de commande à 5 boutons et la barre de LED
permettent une utilisation facile de l'écran et une lecture rapide et
intuitive des signaux de l'onduleur.

Barre de LED :

• VERT : Tout est OK sur l'UPS. La charge est protégée.

• ORANGE : La charge est alimentée par l'UPS, mais une alarme
est active, un contrôle est nécessaire.

• ROUGE : La charge n'est pas alimentée par l'onduleur. Situation
d'urgence existe.
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Keor SPE Version Tower
Line Interactive UPS - Monophasé VI-SS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Facteur de puissance : 0,8
• Écran LCD convivial
• Barre d’état multicolore à LED
• Large gamme de tensions et de fréquences d’entrée
• Batterie remplaçable à chaud
• Nombre étendu de prises programmables
• Protection contre les surcharges, les courts-circuits, les retours de

courant et les surchauffes
• Puissant chargeur intégré
• Démarrage à froid (mise sous tension DC)
• RS232 & USB - SNMP Slot
• Fonction ON/OFF à distance
• EPO (Arrêt d’urgence)
• 2 contacts secs
• Taille compacte et poids léger

REMARQUE : les valeurs d’autonomie en minutes sont estimées et peuvent varier en fonction
des caractéristiques de la charge, des conditions d’utilisation et de l’environnement.

Références UPS Keor SPE Tower
Puissance
nominale

(VA)

Puissance
active

(W)

Autonomie
(min)

Nb prises
(10A/16A)

IEC

Ports
de communication

311060CH
960 909 001 750 600 9  6 / - USB - RS232 - SNMP

311061CH
960 909 101 1000 800 7  8 / - USB - RS232 - SNMP

311062CH
960 909 201 1500 1200 7  8 / - USB - RS232 - SNMP

311063CH
960 909 301 2000 1600 7  8 / - USB - RS232 - SNMP

311064CH
960 909 401 3000 2400 4  8 / 1 USB - RS232 - SNMP

n Caractéristiques

Keor SPE 750 - 1000 VA

311060CH 311061CH

Keor SPE 1500 - 2000 - 3000 VA

311062CH 311063CH

311064CH
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n Caractéristiques

Keor SPE Version Tower
Line Interactive UPS - Monophasé VI-SS

Caractéristiques générales 311060CH 311061CH 311062CH 311063CH 311064CH

Puissance nominale (VA) 750 1000 1500 2000 3000

Puissance active (W) 600 800 1200 1600 2400

Coefficient de puissance 0.8

Technologie Line Interactive VI

Forme d’onde Sinusoïdale

Caractéristiques d’entrée

Nombre de phases d'entrée 1Ph

Voltage (V) Nominal: 230 / Zone : 175 - 288 @ pleine charge

Fréquence (Hz) 47-63Hz (50/60Hz auto-sensing)

Caractéristiques de sortie

Tension de sortie 230, réglable 200/208/220/230/240

Fréquence (Hz) 50 ou 60Hz +/- 0.5 %

Prises programmables OUI (1 groupe programmable)

Nombre de phases de sortie 1Ph

Batterie

Type de batterie Batteries plomb-acide scellées sans maintenance (VRLA)

Remplacement de la batterie accès frontal (échangeable à chaud)

Temps de recharge (0-90%) 6-8 heures

Communication + management

Écran et signalisations Cinq boutons, un écran et une barre de LED tricolores pour contrôler l’état de l’ASI en temps réel

Communication RS232 - USB - SNMP - Emplacement - EPO (ROO)
2 contacts secs

Dispositifs de protection Circuits électroniques contre les surcharges et les courts-circuits, l'alimentation de retour,
l'arrêt d'urgence (EPO), température trop élevée

Caractéristiques mécaniques

Dimensions H x L x P (mm) 170x238x325 170x238x438

Poids net (kg) 14 14.5 18.9 23 26.5

Conditions ambiantes

Température ambiante de fonctionnement (°C) 0 - 40°C / +32°F - + 104° F

Humidité relative (%) 0 à 95 % non-condensante

Température de stockage 0 ºC +50 ºC / +32 ºF to +122 ºF

Indice de protection IP20

Niveau sonore audible à 1 m de l’unité (dBA) < 40

Estimation de la part de matériaux issus
de l'économie circulaire 41%

Taux de recyclabilité, calculé selon la
méthode décrite dans le rapport technique

CEI/TR 62635* méthode décrite
78%

Certifications

Normes produit IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3

*Cette valeur est basée sur des données collectées par un processus technologique qui fonctionne sur une base industrielle. Elle ne constitue pas une pré-validation de l’utilisation
effective de ce produit.
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L'onduleur Keor SPE RT de Legrand est une alimentation
sans interruption avec Line-Interactive et une sortie
sinusoïdale pure. Le Keor SPE RT est un onduleur
convertible qui peut être utilisé en version Tower ou en
version Rack. Elle fournit une puissance nominale de 750
à 3000 VA, est commandée par un microprocesseur. Elle
est équipée d'un autodiagnostic intégré et fonctionne avec
démarrage à froid.

Avec son écran réversible*, il peut être utilisé comme
tower que comme variante 19" dans un rack. La
protection de l'alimentation secteur la plus intelligente
et la plus efficace s'accompagne du meilleur design
esthétique. Keor SPE RT est équipé en interne avec des
accumulateurs au plomb. Elles peuvent être remplacées
grâce à une ouverture spéciale sur l'avant de l'ASI, ce qui
facilite le remplacement des batteries. La présence d'un
stabilisateur électronique (AVR) à l'intérieur de l'ASI offre
aux consommateurs une protection efficace contre les
perturbations dans le réseau électrique.

UPS MONOPHASÉS

Keor SPE RT
Version Rack/Tower

Les principales caractéristiques du Keor SPE RT
sont :
• Différentes options de P.F. pour différents

besoins 0,7 à 0,9
• Différentes tailles 1U à 3 U
• Fiable
• LCD convertible facile à utiliser et navigation
• Batterie remplaçable à chaud
• Armoires de batteries externes identiques
• Nombre étendu de sorties programmables
Sorties
• 2 contacts libres de potentiel
• Cold Start (mise en marche du courant continu)

*L’écran rotatif n’est disponible que pour les versions 2U et 3U.
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Communication parfaite

Keor SPE RT est équipé d'une interface de communication intelligente et peut
être connecté à un PC via les ports USB et série RS232.
Grâce au logiciel gratuit, le fonctionnement peut être surveillé. Un arrêt
d'urgence peut être effectué par les systèmes d'exploitation Windows et
systèmes d'exploitation Linux.

Écran LCD simple d’utilisation
Le panneau de commande à 5 boutons et la barre de LED
permettent une utilisation facile de l'écran et une lecture
rapide et intuitive des signaux de l'onduleur.

Barre de LED :

• VERT : Tout est OK sur l'UPS. La charge est protégée.

• ORANGE : La charge est alimentée par l'UPS, mais une
alarme est active, un contrôle est nécessaire.

• ROUGE : La charge n'est pas alimentée par l'onduleur.
Situation d'urgence existe.
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Keor SPE RT Version Rack/Tower
Line Interactive UPS - Monophasé VI-SS

Caractéristiques
• Version Rack et Tower (rack 19“)
• Grande plage de tension d’entrée et de fréquence
• L’écran rotatif permet une utilisation aussi bien en version Tower

qu’en version Rack
• USB, RS232 et SNMP : tous fonctionnent simultanément
• EPO (réglable comme NC/NO via LCD)
• Armoire à batterie étendue pour les modèles RT 2U/3U
• 2 contacts secs : Alarme en cas de panne d’entrée et de batterie faible

REMARQUE : les valeurs d’autonomie en minutes sont estimées et peuvent varier en fonction des
caractéristiques de la charge, des conditions d’utilisation et de l’environnement.

Racks de batteries (avec batteries)
3 110 74

960 999 121 Pour USV 311067CH

3 110 75
960 999 221 Pour USV 311069CH

3 110 76
960 999 321 Pour USV 311070CH/311071CH

3 110 77
960 999 421 Pour USV 311072CH/311073CH

311065CH 311067CH

311071CH 311075CH

Keor SPE - 1 U

Keor SPE - 2 U

Keor SPE - 3 U

311065CH / 311066CH

311068CH

311072CH

311073CH

311067CH / 311069CH

311070CH

311071CH

Accessoires
310952

960 990 101 Kit de supports pour rack

310953CH
960 991 501 Bypass manuel externe

Références UPS Keor SPE RT
Unité de
hauteur

Puissance
nominale

(VA)

Puissance
active

(W)

Autono-
mie

(min)

Nb prises
(10A/16A)

IEC

Ports de communication

311065CH
960 909 011 1U 750 525 10  5 / - USB - RS232 - SNMP

311066CH
960 909 111 1U 1000 700 7  5 / - USB - RS232 - SNMP

311067CH
960 909 121 2U 1000 800 8  8 / - USB - RS232 - SNMP

311068CH
960 909 211 1U 1500 1050 8  5 / - USB - RS232 - SNMP

311069CH
960 909 221 2U 1500 1200 10  8 / - USB - RS232 - SNMP

311070CH
960 909 321 2U 2200 1980 8 8 / 1 USB - RS232 - SNMP

311071CH
960 909 331 3U 2200 1980 8 8 / 1 USB - RS232 - SNMP

311072CH
960 909 421 2U 3000 2700 6 8 / 1 USB - RS232 - SNMP

311073CH
960 909 431 3U 3000 2700 6 8 / 1 USB - RS232 - SNMP

n Caractéristiques

INPUT

LOAD1 LOAD2 ACC SLOT

INPUT

LOAD1 LOAD2ACC SLOT
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n Caractéristiques

Keor SPE RT Version Rack/Tower
Line Interactive UPS - Monophasé VI-SS

Caractéristiques générales 311065CH 311066CH 311067CH 311068CH 311069CH 311070CH 311071CH 311072CH 311073CH

Puissance nominale (VA) 750 1000 1000 1500 1500 2200 2200 3000 3000

Puissance active (W) 525 700 800 1050 1200 1980 1980 2700 2700

Coefficient de puissance 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9

Unité de hauteur 1U 2U 1U 2U 3U 2U 3U

Technologie Line interactive VI

Forme d’onde Sinusoïdale

Caractéristiques d’entrée

Nombre de phases d'entrée 1Ph

Voltage (V) Nominal: 230 / Zone : 175 - 288 @ pleine charge

Fréquence (Hz) 47-63Hz (50/60Hz auto-sensing)

Caractéristiques de sortie

Tension de sortie 230 V, réglable 200/208/220/230/240 V

Fréquence (Hz) 50 ou 60Hz +/- 0.5 %

Prises programmables OUI (2 groupes pour 1U)((1 groupe pour 2U/3U))

Batterie

Type de batterie Batteries plomb-acide scellées sans maintenance (VRLA)

Remplacement de la batterie accès frontal (échangeable à chaud)

Extension de la batterie Seulement pour 2U/3U : Oui (max. 4 pièces)

Références Legrand N/A 3 110 74 N/A 3 110 75 3 110 76 3 110 77

Temps de recharge (0-90%) 6-7 heures

Communication + management

Écran et signalisations Cinq boutons, un écran et une barre de LED tricolores pour contrôler l'état de l'ASI en temps réel

Communication RS232 - USB - SNMP - Emplacement - EPO (ROO)
2 contacts secs

Dispositifs de protection Circuits électroniques contre les surcharges et les courts-circuits, l'alimentation de retour, l'arrêt
d'urgence (EPO), température trop élevée

Caractéristiques mécaniques

Dimensions
H x L x P (mm) 440 x 44 x 513 440 x 88

x 440
440 x 44

x 557
440 x 88

x 440
440 x 88

x 600
440 x 132

x 500
440 x 88

x 600
440 x 132

x 500

Poids net (kg) 13.5 16.9 16.8 17.5 28.3 29.5

Dimensions de l'armoire à batterie
L x H x P (mm) N/A 440 x 88

x 440 N/A 440 x 88 x 440

Dimensions de - - 27.5 - 27.5 28.7

Conditions ambiantes

Température ambiante
de fonctionnement (°C) 0 – 40°C / +32°F – + 104° F

Humidité relative (%) 0 à 95 % non-condensante

Température de stockage 0 ºC +50 ºC / +32 ºF to +122 ºF

Indice de protection IP20

Niveau sonore audible à 1 m de l’unité
(dBA) < 40 < 45 < 50 < 45 < 50 < 55

Estimation de la part de matériaux
issus de l'économie circulaire 41%

Taux de recyclabilité, calculé selon
la méthode décrite dans le rapport

technique CEI/TR 62635* méthode décrite
78%

Certifications

Normes produit IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3

*Cette valeur est basée sur des données collectées par un processus technologique qui fonctionne sur une base industrielle. Elle ne constitue pas une pré-validation de l’utilisation effective de
ce produit.
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Daker DK Plus
Onduleurs On-Line
double conversion

utilisables aussi bien
en configuration tour

qu’en configuration rack

Les principaux paramètres du système et l’état de
l’onduleur s’affichent sur l’écran LCD, y compris le niveau
de charge des batteries et les pannes.

Les modèles de 5 à 10 kVA ont un facteur de puissance 1
avec un rendement allant jusqu’à 94%.

Des coffrets batteries supplémentaires sont disponibles
pour augmenter l’autonomie de l’onduleur. Dans tous les
coffrets batteries, il est possible d’ajouter un chargeur
pour assurer une recharge rapide et sûre.

ONDULEUR CONVERTIBLE
MONOPHASÉS

Écran réversible
Grâce à l’écran réversible, il est possible d’utiliser
l’onduleur Daker DK, aussi bien en configuration tour
qu’en configuration rack 19".
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Affichage des principaux paramètres de l’onduleur sur écran LCD en face avant, y compris le niveau de charge des batteries et les pannes.
Le logiciel de communication intégré permet non seulement de contrôler l’onduleur et son arrêt en cas de dysfonctionnement, mais offre à l’utilisateur la
possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d’accéder aux fonctions de l’onduleur
par Internet et aussi d’envoyer à l’utilisateur un SMS en cas d’événements spécifiques.
Le connecteur d’extension interne permet d’installer une carte WEB/SNMP ou une interface à relais qui procure des contacts isolés pour les applications
sur les panneaux de commandes industriels ou les panneaux d’alarmes distants.
En cas de panne électronique, de surcharge, de surchauffe ou d’opérations d’entretien programmées, le bypass automatique ou manuel (optionnel) garantit la
continuité de l’alimentation pour les charges critiques. Un commutateur de bypass est disponible pour la maintenance.

REMARQUE : Les valeurs d’autonomie en minutes sont estimées et peuvent variées en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d’utilisation et de l’environnement.

DAKER DK PLUS
Onduleurs - Monophasés On-line double conversion VFI

3 101 74 3 101 77 3 106 64

Références Onduleurs convertibles avec batteries
Puissance

nominale (VA)
Puissance
active (W)

Autonomie (min) Poids
(kg)

310170CH
960 901 601 1000 900 9 16

310171CH
960 901 701 2000 1800 10 29.5

310172CH
960 901 801 3000 2700 7 30

310173
960 901 101 5000 5000 6 60

310174
960 901 301 6000 6000 5 60

Onduleurs convertibles sans batteries
Puissance

nominale (VA)
Puissance
active (W)

Temps de pontage
(min) à 80% de

charge

Poids
(kg)

310175
960 901 001 5000 5000 1/1 25

310176
960 901 201 6000 6000 1/1 25

310177
960 901 401 10000 10000 1/1 26

310178*
960 901 501 10000 9000 3/1 26

Coffrets batteries (avec batteries)
310660

960 903 001 Coffret batteries pour 310170CH

310661
960 903 101 Coffret batteries pour 310171CH

310662
960 903 201 Coffret batteries pour 310172CH

310663
960 903 301

Coffret batteries pour 310173 - 310174 - 310175 -
310176

310664
960 903 401 Coffret batteries pour 310177 - 310178

* 3-1 version

Références Accessoires
310952

960 990 101
Kit d’étriers de support Rack

310953CH
960 991 501

Bypass manuel externe pour
310170CH -310171CH - 310172CH

310963
960 991 301

Bypass manuel externe pour 310173 - 310174 -
310175 - 310176 - 310177

310959CH
960 993 101

Chargeur supplémentaire pour
310170CH

310961CH
960 993 301

Chargeur supplémentaire pour
310171CH - 310172CH

310954CH
960 993 401

Chargeur supplémentaire pour 310173 -
310174 - 310175 - 310176 - 310177 - 310178

310969
960 991 401 Carte contact sec
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DAKER DK PLUS
Onduleurs - Monophasés On-line double conversion VFI

n Caractéristiques

REMARQUE : Les valeurs d’autonomie en minutes sont estimées et peuvent variées en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d’utilisation et de l’environnement.

Caractéristiques Générales 310170CH 310171CH 310172CH 310173 310175 310174 310176 310177 310178

Puissance nominale (VA) 1000 2000 3000 5000 6000 10000 10000

Puissance active (W) 900 1800 2700 5000 6000 10000 9000

Technologie On-line double conversion VFI-SS-111

Forme d’onde Sinusoidale

Architecture Convertible tour et rack 19

Caractéristiques d’entrée

Tension d’entrée 230 V 380V 3P+N

Fréquence d’entrée 50-60 Hz ± 5% détection automatique

Gamme de la tension d’entrée 176V - 280V charge pleine 305V -485V

THD courant d’entrée < 3%

Facteur de puissance d’entrée > 0,99 > 0,9

Caractéristiques de sortie

Tension de sortie 230 V ± 1%

Fréquence de sortie (nominale) 50/60 Hz (configurable par panneau LCD) +/- 0.1%

Efficacité Jusqu’à 90% Jusqu’à 91% Jusqu’à 92% Jusqu’à 94% Jusqu’à 90%

Facteur de crête 1:3

THD tension de sortie < 3% avec charge linéaire

Tolérance tension de sortie ± 1%

Bypass automatique interne compris

Bypass de maintenance externe optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel optionnel -

Batteries

Extension autonomie Oui

Autonomie (min) 9 10 7 6 - 5 - - -

Communication et gestion

Écran et signalisations Quatre boutons et cinq leds pour le contrôle en temps réel de l’état et des
principaux paramètres de l’onduleur

Ports de communication RS232 et USB ports série
RS232
serial
ports

Gestion à distance Disponible

Connecteur pour interface réseau SNMP

Protection back feed Oui

Arrêt d’urgence f (EPO) Oui

Caractéristiques mécaniques

Dimensions H x L x P (mm) 440 x 88 (2U)
x 405 440 x 88 (2U) x 600 440x196

(4U)x680
440x88

(2U)x680
440x196
(4U)x680

440x88
(2U)x680 440x132 (3U) x680

Poids Net (kg) 16 29,5 30 60 25* 60 25 26 28

Dimensions coffret batteries
H x L x P (mm)

440x196
(4U)x425 440 x 88 (2U) x 600 - 440 x 88 (2U)

x 680 - 440 x 88 (2U)
x 680 440 x 132 (3U) x 680

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement (°C) 0 ÷ 40°C

Degré de protection IP 21

Humidité relative (%) 20 to 80%

Niveau sonore audible à
1 m de l’unité (dBA) < 50

Dissipation thermique (BTU/h) 490 654 818 892 1300 1636

Certifications

Normes produit EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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DAKER DK PLUS
Tableaux longues autonomies

Modèle Puissance Autonomie Dimensions et nombre de coffrets
H x L x P (mm) Références

Daker DK Plus

1000 VA

9’ 440 x 88 x 405 310170CH

1h 27’ 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 310170CH + 310660

3h 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 (x2) 310170CH + 310660 (x2)

2000 VA

10’ 440 x 88 x 600 310171CH

45’ 440 x 88 x 600 (x2) 310171CH + 310661

1h 28’ 440 x 88 x 600 (x3) 310171CH + 310661 (x2)

3000 VA

7’ 440 x 88 x 600 310172CH

31’ 440 x 88 x 600 (x2) 310172CH + 310662

58’ 440 x 88 x 600 (x3) 310172CH + 310662 (x2)

1h 29’ 440 x 88 x 600 (x4) 310172CH + 310662 (x3)

5000 VA

6’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 310175 + 310663

19’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x2) 310175 + 310663 (x2)

32’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x3) 310175 + 310663 (x3)

50’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x4) 310175 + 310663 (x4)

6000 VA

5’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 310176 + 310663

15’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x2) 310176 + 310663 (x2)

30’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x3) 310176 + 310663 (x3)

45’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x4) 310176 + 310663 (x4)

10000 VA

6’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 310177 + 310664

17’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x2) 310177 + 310664 (x2)

28’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x3) 310177 + 310664 (x3)

41’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x4) 310177 + 310664 (x4)

54’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x5) 310177 + 310664 (x5)

Daker DK plus
3 - 1 10000 VA

7’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 310178 + 310664

19’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x2) 310178 + 310664 (x2)

31’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x3) 310178 + 310664 (x3)

45’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x4) 310178 + 310664 (x4)

59’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x5) 310178 + 310664 (x5)

n Configurations

1000 VA 2 coffrets
L 2U + 4U

2000 VA 2 coffrets
L 2U + 2U

3000 VA 3 coffrets
L 2U +2U + 2U

6000 VA 2 coffrets
L 2U + 2U

10000 VA 2 coffrets
L 3U + 3U

version
TOUR

1000 VA 2 coffrets
H 2U + 4U (294mm)

2000 VA 2 coffrets
H 2U + 2U (196mm)

3000 VA 3 coffrets
H 2U + 2U + 2U (294mm)

6000 VA 2 coffrets
H 2U + 2U (196 mm)

10000 VA 2 coffrets
H 3U + 3U (294mm)

version
RACK

REMARQUE : Les valeurs d’autonomie en minutes sont estimées et peuvent variées en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d’utilisation et de l’environnement.
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KEOR LP
ONDULEURS
MONOPHASÉS

Onduleurs On-Line
double conversion

pour des applications
de petite et moyenne

puissance.
Les puissances distribuées, de 1000 VA à 3000 VA, permettent
une protection électrique de haut niveau pour des appareils de
puissance moyenne.

Les onduleurs sont composés d’une carte unique qui intègre
puissance, logique de commande, contrôle et diagnostic.

Tous les modèles ont une autonomie extensible grâce à l’ajout de
coffrets batteries.

Toutes les versions sont équipées d’un slot dédié pour le
branchement des interfaces de communication SNMP.
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Références 310154CH 310156CH 310158CH

Caractéristiques générales

Puissance nominale (VA) 1000 2000 3000

Puissance active (W) 900 1800 2700

Technologie On-line double conversion VFI-SS -111

Forme d’onde Sinusoïdale

Architecture ASI extensibles en autonomie

Caractéristiques d’entrée

Tension d’entrée 230 V

Fréquence d’entrée 45-65 Hz ±2% détection automatique

Plage de tension d’entrée 210 V÷240 Vac à 100 % de la charge

Facteur de puissance d’entrée > 0,99

Caractéristiques de sortie

Tension de sortie 230 V ± 1%

Rendement Jusqu’à 90%

Fréquence de sortie (nominale) 50/60 Hz synchronisée

Facteur de crête 3 : 1

THD tension de sortie <3% avec charge linéaire

Surcharge admise:
- ON LINE mode

- 10 sec.
- 30 sec.

- transfert instantané de bypass

<105%
121÷150%
106÷120%
>151%

Bypass
Electromécanique synchronisé interne

automatique (pour surcharge et
anomalie de fonctionnement)

Batteries

Extension d’autonomie Oui

Tension batteries 24 Vdc 48 Vdc 72 Vdc

Autonomie (min) 5

Communication et gestion

Écran et signalisations Indicateur d’état multicolore à LED,
alarmes et signalisations acoustiques

Ports de communication 1 port série RS 232 , 1 slot pour connexion
d’interface de réseau (ex. CS121)

Arrêt d’urgence (ESD) Oui

Gestion à distance Logiciel téléchargeable gratuitement

Caractéristiques Mécaniques

Dimensions (H x L x P) (mm) 236 x 144 x
367

322 x 151 x
444

322 x 189 x
444

Dimensions Coffret batteries
(H x L x P) (mm)

322 x 151 x
444

322 x 151 x
444

322 x 151 x
444

Poids Net Coffret batteries (kg) 31 31 31

Conditions ambiantes

Température ambiante de
fonctionnement (°C) 0÷40

Humidité relative (%) 20÷80 sans condensation

Niveau sonore audible à 1 m de
l’unité (dBA) ‹ 50

Certifications

Normes produit EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

310154CH

310156CH

Références UPS AVEC PRISES IEC
Puissance
nominale

(VA)

Puissance
active
(W)

Autonomie
(min)

Nb
prises

IEC 10A

Nb prises
Standard
francais

Poids
(kg)

310154CH
960 911 501 1000 900 5 3 - 10
310156CH

960 911 601 2000 1800 5 6 - 17
310158CH

960 911 701 3000 2700 5 6 - 23

ACCESSOIRES
310598*

960 913 101
Coffret batteries supplémentaire pour 310154CH

310599*
960 913 201

Coffret batteries supplémentaire pour 310156CH

310600*
960 913 301

Coffret batteries supplémentaire pour 310158CH

310958
960 993 001

Chargeur supplémentaire pour coffret batteries
3 105 98

310960
960 993 201

Chargeur supplémentaire pour coffret batteries
3 105 99

310961
960 993 301

Chargeur supplémentaire pour coffret batteries
3 106 00

310953
960 993 501

Bypass

*Livrés avec batteries

KEOR LP
Onduleurs - Monophasés On-line double conversion VFI

KEOR LP
Onduleurs - Monophasés On-line double conversion VFI

1000VA 2000VA 3000VA

REMARQUE : Les valeurs d’autonomie en minutes sont estimées et peuvent
variées en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d’utilisation
et de l’environnement.

310158CH

310154CH

310156CH 310158CH
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Notes
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