REDUISEZ VOS CONSOMMATIONS D'ﬁNERGIE
AVEC UNE INSTALLATION CONNECTEE

77% de la consommation énergétique d’'un logement est destinée au chauffage et a U'eau chaude.
Programmer, controler et piloter ces produits devient donc une priorité.

Legrand propose des solutions connectées pour agir facilement et a distance sur les
et réduire ainsi tres simplement vos consommations d'énergie :

et gérez la en fonction de vos besoins grace aux

Uhumidité excessive dans les pieces et surveillez le niveau de CO; afin de contrdler la pollution de
Uair intérieur,
en planifiant leur utilisation pendant les heures

creuses. Le tableau électrique connecté CX3 with Netatmo vous aide a mieux gérer et controler vos
équipements (chauffe-eau, éclairage...) dans UApp Home + Control.
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CHAUFFAGE CONNECTE )

Economisez de l'énergie sans renoncer a votre confort : créez des plannings qui s'adaptent a vos habitudes
et régulez votre chauffage selon vos besoins réels.

Thermostat Intelligent connecté Smarther Thermostat Intelligent connecté
with Netatmo Netatmo

Fonction Boost pour atteindre rapidement la temperature
souhaitée en un temps défini.

Prend en compte lisolation de la
maison, la température voulue et

Tl la température extérieure pour
‘Llﬂ : anticiper le démarrage du chauffage

et ajuster la température si besoin.

O
Montage apparent @

Référence

Montage encastré

E-No. Référence
439 041 001 XW8002
439 040 051 XG8002 Noir

205492061 | NTH-PRO CHF 179.%°

Montage apparent
E-No. Référence
439040001 | XW8002W | Blanc | \Hnls Al

) Vannes Thermostatiques Intelligentes Netatmo

Régulation Intelligente : analyse U'environnement dans la piéce et ajuste le chauffage en fonction du niveau d’ensoleillement et de
lUutilisation de la piéce.

Montage sur les radiateurs a eau. S =
19
Kit de 2 Vannes Vanne Thermostatique
Thermostatiques 4 & 4 £ ~ Intelligente Additionnelle
Intelligentes avec \ ( - \ ( Aassocier avec 1 thermostat Intelligent
module connexion - . 0} ) . connecté ou le kit de 2 vannes. 0)

Référence Référence

205490601 | NVP-PRO CHF 197.%° 205490701 | NAV-PRO CHF 85.5°

QUALITE DE LAIR (@) &)

Ameéliorez la qualité de lair chez vous et créez un environnement sain a partir de mesures précises pour
optimiser votre consommation de chauffage.

Capteur de Qualité de UAir Intérieur
Intelligent Netatmo

Mesure la température ambiante, Uhumidité,
le niveau sonore et la qualité de l'air a
Uintérieur de votre maison.

Produit mobile, a poser sur un meuble ou a visser
au mur avec support fourni.

Référence

535131200 | NHC-PRO-EC| Blanc | gly (VAL

Prix de ventes conseillés hors rabais et TVA. Les prix peuvent étre modifiés en tout temps sans préavis.
Action réservée aux installateurs professionnels, du 01 septembre au 30 novembre 2023.



CX3 WITH NETATMO D)

Le tableau électrique connecté permet a lutilisateur de controler son logement, de 'éclairage jusqu’aux
équipements les plus énergivores.

) Kit connecté : Module Control + contacteur connectés modulaires DIN

1 module pour rendre le tableau connecté et 1 contacteur pour le pilotage optimisé des appareils énergivores
(ON/OFF, avec programmation horaire ou via des scénarios et des plannings personnalisés et mesure de la
consommation du circuit).

privia”

oo

Référence

Module Control 100 V~ & 240 V~ - 2,5 modules DIN
404980011 412191 + contacteur connecté multifonction silencieux CHF 170.10
1P 20 A 100 V~ a 240 V~ - 1 module DIN

Contacteur multifonction silencieux connecté
modulaire DIN

Pour le pilotage optimisé des
appareils énergivores (ON/OFF,
avec programmation horaire ou
via des scénarios et des plannings
personnalisés et mesure de la
consommation du circuit).

Pour mesurer et suivre Uhistorique de
la consommation de votre logement.

Et vous permet de recevoir des
notifications en cas d’atteinte d'un seuil
paramétrable pour s'informer au mieux
et agir avec d’autres produits sur la

Référence Référence

Monophasé,
livré avec un
transformateur de 40
courant fermé CHF 77.
80 A maximum
1 module DIN

1P 20 A
404660011 | 412171 [100V-2240V~ | 0 210/
1 module DIN

981871291 | 412015

Nécessite le module Control dans linstallation. Nécessite le module Control dans linstallation.
Télérupteur connecté silencieux Contact sec connecté
modulaire DIN modulaire DIN

Permet de commander tous
types de charges, de mesurer les
consommations et d'avoir une
remontée d'état.

Pour contréler en local ou a distance
des éclairages commandés par
poussoirs.

Référence Référence

Contact
maintenu,
NO ou NF
1 module DIN

P16 A
404850011 412170 [100V-2240V~ | n o7io
1 module DIN

560914001 | 412173 CHF 109.%°

Nécessite le module Control dans linstallation. Nécessite le module Control dans linstallation.

Prix de ventes conseillés hors rabais et TVA. Les prix peuvent étre modifiés en tout temps sans préavis.
Action réservée aux installateurs professionnels, du 01 septembre au 30 novembre 2023.



ONDULEURS, UNE PROTECTION SIMPLE ET EFFICACE
POUR SE PROTEGER DES COUPURES DE COURANT

Assurez votre continuité de service et protégez-vous des coupures de courant et des surtensions.

Référence

@ 1 Keor SP tour EHF-259-7

Idéal pour poste de travail 75
960912 201 3107 86CH 6 prises IEC 1000 VA 600 W CHF 233.

Autonomie 5 a 30 minutes

CONTROLE AUTOMATIQUE DE LECLAIRAGE

) Interrupteurs horaires digitaux

Référence CHE 2208

Multifonction AlphaRex® Bluetooth, CHF 199.8°

533125910 4127 26 )
2 sorties

= i —
T L

Référence CHF246-%

Astro AlphaRex® Bluetooth, CHF 195.2

533125810 4127 24 2 sorties

Référence CHE497

533 125 700 412721 |Hebdomadaire AlphaRex Bluetooth, CHF 177.%°

) Détecteur de mouvements

Référence
1000W PIR, AP 3 fils, blanc CHF-4250
! Angle horizontal de détection: 180° 25
v 545103001 0489 45 Seuil de luminosité: 10 - 1275 Lux CHF 56.
Temporisation: 10s ... 10min - P42

Référence

| 1000W PIR, AP 3 fils, blister, blanc EHF772
y Angle horizontal de détection: 360° CHF 69.5°
NPy / 545104001 0489 46 Seuil de luminosité: 10 - 1275 Lux
s 5/ Temporisation: 10s ... 10min - IP55

Référence

| ‘ 1000W PIR, INC 3 fils, blister, blanc
Détecteur de mouvement fixation plafond en package blister EHF62%
545102001 0489 44 CHF 56.%°

\ Diamétre 78mm (diamétre de percage 65mm)
/ ( ) \ Profondeur: 38mm. Angle de détection: 360°
() ——— Seuil de luminosité: 10 - 1275 Lux. Temporisation: 10s ... 10min
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LEGRAND (SUISSE] SA
Industriestrasse 25 - 5033 Buchs AG
Tél. 056 464 67 67 - infodlegrand.ch

Prix de ventes conseillés hors rabais et TVA. Les prix peuvent étre modifiés en tout temps sans préavis. www.leg rand.ch
Action réservée aux installateurs professionnels, du 01 septembre au 30 novembre 2023.
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